
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR 

 

 

Rua Profª. Hilda Cunha, 58-  Centro  –   Cerqueira César - SP 
Fone: (14) 37147200             CEP 18.760-000 

 

TERMO DE DELIBERAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/24 – PROCESSO 041/24 
 
 O Senhor DOUGLAS BASSETTO, Secretário 
Municipal de Esportes, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA a alteração no referido 
edital, nos seguintes termos: 
 
ONDE SE LIA: 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
A licitante vencedora deverá apresentar os seguintes documentos: 

• Ficha técnica dos equipamentos ofertado para análise da Secretaria Municipal 
de Saúde, se o mesmo atende ao descritivo do edital. 

 

LEIA - SE: 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
A licitante vencedora deverá apresentar os seguintes documentos no prazo de 05 (cinco) dias 
uteis 

• Ficha técnica dos equipamentos ofertado para análise da Secretaria Municipal 
de Saúde, se o mesmo atende ao descritivo do edital. 

• Relatório de Ensaio de Teste de Qualidade de Material Metálico Revestido e 
não-revestido, conforme a norma ABNT NBR 8095:2015 de no mínimo 6.900 
(seis mil e novecentas) horas de exposição, com resultado do grau de 
enferrujamento de Ri0 = (0 % de área enferrujada), (resultado que comprova 
que não há corrosão na superfície pintada) conforme norma NBR ISO 
4628:2015, e Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas 
com resultado de grau de empolamento d0 / t0 = (isento de bolhas) (resultado 
que comprova que não há empolamento das superfícies pintadas) conforme 
norma NBR 5841:2015, garantindo maior resistência e durabilidade ao 
equipamento, em nome do fabricante, emitido por laboratório acreditado pelo 
CGCRE INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025. Relatório de 
Ensaio de Teste de Qualidade de Tração, conforme a norma ABNT NBR ISO 
6892-1 ed. 18, referente a qualidade das soldas utilizadas na fabricação dos 
materiais, emitido em nome da fabricante, onde deverá ficar comprovado que 
as amostras utilizadas para a realização do Relatório apresentam limite de 
resistência após receber uma carga mínima de 30.000 (trinta mil) kgf e mínimo 
de 460 (quatrocentos e sessenta) de Mpa, emitido por laboratório acreditado 
pelo CGCRE INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025. Relatório de 
Ensaio de Teste de Qualidade de análise química da liga de aço carbono 
COPANT 1005 e 1020 conforme a norma ABNT NBR NM 87, ed. 2000, em nome 
da fabricante, onde as amostras utilizadas atendem a especificação da análise, 
constando a composição química, referente a qualidade do aço carbono, 
emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO de acordo com a 
ABNT NBR ISO / IEC 17025. Relatório de Ensaio de Teste de Qualidade de 
Comprovação de massa de Fosfatização, através do fosfato de zinco ou fosfato 
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de ferro, por tratamento de superfície anticorrosão e preparação para pintura, 
em nome da fabricante, onde a amostra da matéria prima utilizada atingiram 
uma média mínima de 2,50 (g/m2), conforme a norma ABNT NBR 9209, 
ed.1986, emitidos por laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO de acordo 
com sistema de qualidade conforme ISO 9001 (todos os documentos em nome 
da fabricante). 

• Prova de registro ou inscrição junto ao CREA/CAU competente da empresa 
fabricante e do Engenheiro Mecânico responsável pela fabricação. 

• apresentar registro na empresa fabricante ou com comprovante de vínculo 
com a fabricante através de contrato de prestação de serviços com firma 
reconhecida, dentro de sua validade, estando em conformidade com a Lei 
Federal nº 5.194, de 24 Dez. de 1996, que é obrigatório às certidões do CREA 
com relação a fabricação do produto. 

• Obs.: Caso a empresa seja revendedora, deverá apresentar Autorização de uso 
da marca, assinada com firma reconhecida pela empresa fabricante, com 
relação aos relatórios de ensaios, certificados e CREA, sob pena de 
desclassificação. 

 
ONDE SE LIA: 

TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO:  

Aquisição de equipamentos de academia ao ar livre, conforme tabela abaixo: 

item quant unid descritivo 

01 04 unidades EXERCICIOS FUNCIONAIS MATERIAL: Tubos redondo de 
aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 
mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 
mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido 
interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com 
acabamento esférico acompanhando a dimensão externa 
do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou 
emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras 
zincadas. Adesivo refletivo destru tivo de alta fixação com 
identificação, instruções de utilização e dados da 
fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a 
base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático 
com película protetiva de resina de poliéster 
termoendurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: 
Chumbador parabout de no mínimo ½" x 3". GARANTIA: 12 
meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO 
RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg . 
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02 04 Unidades FLEXOR E EXTENSOR DE PERNAS DUPLO MATERIAL: Tubos 
redondo de a ço carbono de no mínimo 4" x 3,00mm; 3 ½" 
x 2,00 mm; 2 ½" x 2,00mm; 1 ½" x 1,50 mm e 1" x 2,00 
mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 
mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. 
ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico 
injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico 
acompanhando a dimensão externa do tubo. 
Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. 
Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, 
arruelas e porcas fi xadoras zincadas. Adesivo refletivo 
destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de 
utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento 
com banho submerso a base de fosfato. Sistema de 
deposição de pó eletrostático com película protetiva de 
resina de poliéster termoendurecível colorido. FORMA DE 
FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". 
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO 
MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg 
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 

03 04 Unidades CADEIRA ABDUTORA MATERIAL: Tubos redondo de aço 
carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" 
x 1,50 mm e 1" x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 
SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Chapas de aço 
carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. 
SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tubos com redução, 
evitando emendas e proporcionando ergonomia na 
pegada. Utiliza -se pinos todos rolamentados (rolamentos 
de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha 
flexível. Tampão embutido interno em plástico injetado de 
no mínimo 3 ½" e 2", ambo s com acabamento esférico 
acompanhando a dimensão externa do tubo. 
Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. 
Parafusos, arruelas e p orcas fixadoras zincadas. Adesivo 
refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, 
instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: 
Tratamento com banho submerso a base de fosfato. 
Sistema de deposição de pó eletrostático com película 
protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido. 
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no 
mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de 
fixação zincados de no mín imo 5/8" x 1 ¼" e arruela 
zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço 
trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e 
porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de 
fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 
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120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA 
ETÁRIA: Acima de 12 anos. 

04 02 Unidades ESQUI DUPLO CONJUGA DOMATERIAL: Tubos redondo de 
aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 
1 ½" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono 
trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 59,98 mm). Barra 
maciça 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 
mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-
se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido 
interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", 
ambos com acabamento esférico acompanhando a 
dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico 
injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e p orcas 
fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta 
fixação com identificação, instruções de utilização e dados 
da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso 
a base de fosfato. Sistema de deposição de pó 
eletrostático com película protetiva de resina de poliéster 
termoendurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: 
Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", 
corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mín 
imo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", 
hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", 
parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. 
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO 
MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg 
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: 
Acima de 12 anos 

05 02 Unidades MULTI EXERCITADOR COM 6 FUNCOES FUNÇÕES: 1°) 
Flexor de Pernas; 2°) Extensor de Pernas; 3°) Supino reto 
Sentado; 4°) Supino inclinado Sentado; 5°) Rotação Ver 
tical Individual; 6°) Puxada Alta. MATERIAL: Tubos redondo 
de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 
mm; 1 ½" x 4,25 mm; 1 ½" x 3,00 mm; 1 ½" x 2,0 0 mm; 1 
½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço 
carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e 
(55,00 mm x 44,00 mm) . Oblongo de no mínimo 20 x 48 x 
1,20 mm. Barra maciça ¼". Chapas de aço carbono de no 
mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 3,00 mm. REL1801 - SOLDA: 
Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tubos com redução, evitando 
emendas e proporcionando ergonomia na pegada. Utiliza -
se pinos duplos injetados, todos rolamentados 
(rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de 
borracha flexível (53mm x 30mm). Acabamentos em 
plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas 
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e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo 
destrutivo de alta fixação com identificação , instruções de 
utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento 
com banho submerso a base de fosfato. Sistema de 
deposição de pó eletrostático com película protetiva de 
resina de poliéster termoendurecível colorido. FORMA DE 
FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". 
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO 
MÁXIMO  

06 02 Unidades REMADA SENTADA MATERIAL: Tubos redondo de aço 
carbono de no mínimo; 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 
½" x 4,25 mm; 1 ½" x 2,00 mm e 1 ½" x 1,50 mm . Tubo de 
aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 
mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm; 3,00 
mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tubos 
com redução, evitando emendas e proporcionando 
ergonomia na pegada. Utiliza -se pinos duplos injetados, 
todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). 
Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). 
Tampão embutido interno em plástico in jetado de no 
mínimo 2”, com acabamento esférico acompanhando a 
dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico 
injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto com 
dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com 
bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas 
fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta 
fixação com identificação, instruções de utilização e dados 
da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso 
a base de fosfato. Sistema de deposição de pó 
eletrostático com película protetiva de resina de poliéster 
termoendurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: 
Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". 
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO 
MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg 
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1 FAIXA ETÁRIA: 
Acima de 12 anos.  
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07 02 Unidades SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO MATERIAL: Tubos 
redondo de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2,00 mm; 2" 
x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefila do 
SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra mecânica 
maciça de no mínimo 1 ¼". Chapas de aço carbono de no 
mínimo 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. 
ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos blindados. Tampão 
embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" 
com acabamento esférico acompanhando a dimensão 
externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou 
emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras 
zincadas . Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com 
identificação, instruções de utilização e dados da 
fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a 
base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático 
com película protetiva de resina de poliéster 
termoendurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: 
Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". 
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO 
MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG 
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: 
Acima de 12 anos.  

08 02 Unidades SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO MATERIAL: Tubos 
redondo de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 1,50 mm; 2" 
x 2,00 mm; 2" x 1,50 mm, 1 ½" x 3,00 mm, 1 ½" x 1,50 m 
m, 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 
80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no 
mínimo 3,00 mm e 2,00 mm. Barra chata 2 ½" x ¼", 1 
REL1801 - Desenvolvido por: 
www.commandperfect.com.br Pág. 3 de 8 ¼" x 3/16". 
SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos 
injetados, todos rolamentados (rolamentos duplos), 
batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). 
Tamp ão embutido interno em plástico injetado de no 
mínimo 2 ½" e 2", ambos com acabamento esférico 
acompanhando a dimensão externa d o tubo, 
acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. 
Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha 
acetal. Adesivo refletivo dest rutivo de alta fixação com 
identificação, instruções de utilização e dados da 
fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a 
base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático 
com película protetiva de resina de poliéster 
termoendurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: 
Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". 
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO 
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MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG 
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 

09 02 Unidades PRESSAO DE PERNAS DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de 
aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 
2" x 3,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 
(60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no 
mínimo 4,75 mm e 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. 
ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos 
rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes 
redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão 
embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" 
e 2", ambas com acabamento esférico acompanhando a 
dime nsão externa do tubo. Acabamentos em plástico 
injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto com 
dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com b 
ordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras 
zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com 
identificação , instruções de utilização e dados da 
fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a 
base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático 
com película protetiva de resina de poliéster 
termoendurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: 
Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", 
corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mín 
imo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", 
hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", 
parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; 
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO 
MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 kg FAIXA 
ETÁRIA: Acima de 12 anos. 

 
LEIA - SE: 

TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO:  

Aquisição de equipamentos de academia ao ar livre, conforme tabela abaixo: 

item quant unid descritivo 

01 04 unidades EXERCICIOS FUNCIONAIS MATERIAL: Tubos redondo de 
aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 
mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm e 4,75 
mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tampão embutido 
interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½", com 
acabamento esférico acompanhando a dimensão externa 
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do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou 
emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras 
zincadas. Adesivo refletivo destru tivo de alta fixação com 
identificação, instruções de utilização e dados da 
fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a 
base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático 
com película protetiva de resina de poliéster 
termoendurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: 
Chumbador parabout de no mínimo ½" x 3". GARANTIA: 12 
meses sob defeitos de fabricação. PESO MÁXIMO 
RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg . 

02 04 Unidades FLEXOR E EXTENSOR DE PERNAS DUPLO MATERIAL: Tubos 
redondo de a ço carbono de no mínimo 4" x 3,00mm; 3 ½" 
x 2,00 mm; 2 ½" x 2,00mm; 1 ½" x 1,50 mm e 1" x 2,00 
mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 
mm; 3,75 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. 
ACABAMENTOS: Tampão embutido interno em plástico 
injetado de no mínimo 3 ½", com acabamento esférico 
acompanhando a dimensão externa do tubo. 
Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. 
Banco estampados com bordas arredondadas. Parafusos, 
arruelas e porcas fi xadoras zincadas. Adesivo refletivo 
destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de 
utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento 
com banho submerso a base de fosfato. Sistema de 
deposição de pó eletrostático com película protetiva de 
resina de poliéster termoendurecível colorido. FORMA DE 
FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo ½" x 2 ½". 
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO 
MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg 
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 

03 04 Unidades CADEIRA ABDUTORA MATERIAL: Tubos redondo de aço 
carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 ½" 
x 1,50 mm e 1" x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 
SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Chapas de aço 
carbono de no mínimo 6,35 mm; 3,75 mm e 1,90 mm. 
SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tubos com redução, 
evitando emendas e proporcionando ergonomia na 
pegada. Utiliza -se pinos todos rolamentados (rolamentos 
de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha 
flexível. Tampão embutido interno em plástico injetado de 
no mínimo 3 ½" e 2", ambo s com acabamento esférico 
acompanhando a dimensão externa do tubo. 
Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. 
Parafusos, arruelas e p orcas fixadoras zincadas. Adesivo 
refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, 
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instruções de utilização e dados da fabricante. PINTURA: 
Tratamento com banho submerso a base de fosfato. 
Sistema de deposição de pó eletrostático com película 
protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido. 
FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no 
mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de 
fixação zincados de no mín imo 5/8" x 1 ¼" e arruela 
zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço 
trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e 
porcas fixadoras. GARANTIA: 12 meses sob defeitos de 
fabricação. PESO MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 
120 Kg CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA 
ETÁRIA: Acima de 12 anos. 

04 02 Unidades ESQUI DUPLO CONJUGA DOMATERIAL: Tubos redondo de 
aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 
1 ½" x 1,50 mm e 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono 
trefilado SCHEDULE 80 (73,00 mm x 59,98 mm). Barra 
maciça 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 
mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-
se rolamentos de dupla blindagem. Tampão embutido 
interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", 
ambos com acabamento esférico acompanhando a 
dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico 
injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e p orcas 
fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta 
fixação com identificação, instruções de utilização e dados 
da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso 
a base de fosfato. Sistema de deposição de pó 
eletrostático com película protetiva de resina de poliéster 
termoendurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: 
Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", 
corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mín 
imo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", 
hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", 
parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. 
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO 
MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg 
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: 
Acima de 12 anos 

05 02 Unidades MULTI EXERCITADOR COM 6 FUNCOES FUNÇÕES: 1°) 
Flexor de Pernas; 2°) Extensor de Pernas; 3°) Supino reto 
Sentado; 4°) Supino inclinado Sentado; 5°) Rotação Ver 
tical Individual; 6°) Puxada Alta. MATERIAL: Tubos redondo 
de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2,00 mm 2" x 2,00 
mm; 1 ½" x 4,25 mm; 1 ½" x 3,00 mm; 1 ½" x 2,0 0 mm; 1 
½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm e ¾" x 1,20 mm. Tubo de aço 
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carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm) e 
(55,00 mm x 44,00 mm) . Oblongo de no mínimo 20 x 48 x 
1,20 mm. Barra maciça ¼". Chapas de aço carbono de no 
mínimo 6,35 mm; 4,75 mm e 3,00 mm. REL1801 - SOLDA: 
Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tubos com redução, evitando 
emendas e proporcionando ergonomia na pegada. Utiliza -
se pinos duplos injetados, todos rolamentados 
(rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de 
borracha flexível (53mm x 30mm). Acabamentos em 
plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas 
e porcas fixadoras zincadas. Bucha acetal. Adesivo refletivo 
destrutivo de alta fixação com identificação , instruções de 
utilização e dados da fabricante. PINTURA: Tratamento 
com banho submerso a base de fosfato. Sistema de 
deposição de pó eletrostático com película protetiva de 
resina de poliéster termoendurecível colorido. FORMA DE 
FIXAÇÃO: Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". 
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO 
MÁXIMO  

06 02 Unidades REMADA SENTADA MATERIAL: Tubos redondo de aço 
carbono de no mínimo; 2 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 
½" x 4,25 mm; 1 ½" x 2,00 mm e 1 ½" x 1,50 mm . Tubo de 
aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 
mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3,75 mm; 3,00 
mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Tubos 
com redução, evitando emendas e proporcionando 
ergonomia na pegada. Utiliza -se pinos duplos injetados, 
todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). 
Batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). 
Tampão embutido interno em plástico in jetado de no 
mínimo 2”, com acabamento esférico acompanhando a 
dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico 
injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto com 
dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com 
bordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas 
fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta 
fixação com identificação, instruções de utilização e dados 
da fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso 
a base de fosfato. Sistema de deposição de pó 
eletrostático com película protetiva de resina de poliéster 
termoendurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: 
Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". 
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO 
MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 Kg 
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 1 FAIXA ETÁRIA: 
Acima de 12 anos.  
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07 02 Unidades SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO MATERIAL: Tubos 
redondo de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2,00 mm; 2" 
x 2,00 mm; 1 ½" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefila do 
SCHEDULE 80 (73,00 mm x 58,98 mm). Barra mecânica 
maciça de no mínimo 1 ¼". Chapas de aço carbono de no 
mínimo 3,00 mm e 1,90 mm. SOLDA: Tipo MIG. 
ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos blindados. Tampão 
embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" 
com acabamento esférico acompanhando a dimensão 
externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou 
emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras 
zincadas . Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com 
identificação, instruções de utilização e dados da 
fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a 
base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático 
com película protetiva de resina de poliéster 
termoendurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: 
Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". 
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO 
MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG 
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 FAIXA ETÁRIA: 
Acima de 12 anos.  

08 02 Unidades SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO MATERIAL: Tubos 
redondo de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 1,50 mm; 2" 
x 2,00 mm; 2" x 1,50 mm, 1 ½" x 3,00 mm, 1 ½" x 1,50 m 
m, 1" x 1,50 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 
80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no 
mínimo 3,00 mm e 2,00 mm. Barra chata 2 ½" x ¼", 1 
REL1801 - Desenvolvido por: 
www.commandperfect.com.br Pág. 3 de 8 ¼" x 3/16". 
SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos 
injetados, todos rolamentados (rolamentos duplos), 
batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). 
Tamp ão embutido interno em plástico injetado de no 
mínimo 2 ½" e 2", ambos com acabamento esférico 
acompanhando a dimensão externa d o tubo, 
acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. 
Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Bucha 
acetal. Adesivo refletivo dest rutivo de alta fixação com 
identificação, instruções de utilização e dados da 
fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a 
base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático 
com película protetiva de resina de poliéster 
termoendurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: 
Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 ½". 
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO 
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MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 130 KG 
CAPACIDADE MÁXIMA DE USUARIO: 2 

09 02 Unidades PRESSAO DE PERNAS DUPLO MATERIAL: Tubos redondo de 
aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 
2" x 3,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 
(60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no 
mínimo 4,75 mm e 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. 
ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos 
rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes 
redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão 
embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" 
e 2", ambas com acabamento esférico acompanhando a 
dime nsão externa do tubo. Acabamentos em plástico 
injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto com 
dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com b 
ordas arredondadas. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras 
zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com 
identificação , instruções de utilização e dados da 
fabricante. PINTURA: Tratamento com banho submerso a 
base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático 
com película protetiva de resina de poliéster 
termoendurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: 
Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", 
corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mín 
imo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", 
hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", 
parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; 
GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricação. PESO 
MÁXIMO RECOMENDADO POR USUÁRIO: 120 kg FAIXA 
ETÁRIA: Acima de 12 anos. 

Todas as partes metálicas com tratamento de superfície anticorrosão / antiferrugem, com 
pintura eletrostática a pó em poliéster cores a escolher, e selada em estufa de alta 
temperatura para maior resistência ao tempo 
 
 
 

Cerqueira César, 02 de abril de 2024. 
 
 

DOUGLAS BASSETTO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES 


