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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Cerqueira César 

ASSUNTO/TÍTULO: Pintura e outros serviços na  EMEI Professora Marieta Rolim de Moura 

LOCAL: Rua Otaviano Pires, SN- Nossa Senhora de Fátima 

MUNICÍPIO : Cerqueira César 

ÁREAS: Área de construção existente: 749,3 m²  

 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
Deverá ser instalada placa da obra com todas as informações da mesma, de acordo com modelo a ser 

fornecido pela secretaria. 
 
 
REVESTIMENTO 
 Serão tapados com massa para reboco os buracos existentes em paredes externas deixando com 
acabamento desempenado. 
 
 
PINTURA 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, sendo cuidadosamente limpas, retocadas e 
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a 
precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar o intervalo considerado entre duas demãos 
sucessivas.  Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura 
(vidros, pisos, louças, metais, etc); os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a 
tinta estiver fresca, empregando removedor adequado. Toda vez que uma superfície estiver sendo lixada, esta 
será cuidadosamente limpa com uma escova e depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de 
aplicar a demão seguinte. Toda superfície deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à 
textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante). 
 As paredes externas deverão receber fundo selador acrílico e pintura com tinta 100% acrílica ou 
esmalte em no mínimo duas demãos, até o perfeito cobrimento. Deverá ser utilizado tinta SUVINIL, 
CORAL ou equivalente. 
 As esquadrias metálicas e portas de madeira deverão receber pintura esmalte em duas demãos. 
Deverá ser utilizado tinta SUVINIL, LUKSCOLOR ou equivalente. 
 
 
 PAREDES E LAJES 
 Todas as paredes da área externas serão pintadas, inclusive muros, muretas, pilares, e paredes de 
divisa. Nos corredores de circulação, será usado tinta esmalte até H=1,6, Exceto onde existe azulejo. O 
restante das paredes e laje, será pintado com tinta acrílica.  
 Serão pintadas todas as lajes externas. 
  
 

METÁLICOS 
Serão pintados todos os portões, gradis, janelas e portas de metal. No aso das janelas, apenas o lado 

externo será pintado. 
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MADEIRA 
Serão pintados todo o madeiramento do telhado que estiver aparente, inclusive beirais. 
As portas de madeira com saída para áreas externas deverão ser pintadas dos dois lados, além dos 

batentes. 
  
 

Cerqueira César, 11 de Maio de 2023 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Luiz Fernando Aparecido Ribeiro 

Engenheiro Civil 

CREA SP 5071180609 
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Diego Augusto Berti Cinto 
Prefeito Municipal 
CPF 288011608-28 

 


